Rua 2 R.B: Construgéo de 4 bueiros com pontos de captagdo e ligagdo na rede principal de drenagem existente e pavimentagdo completa da rua. Tamanho das manilhas a

conferir na memoria de calculo ( Bairro Ferreira da Luz )
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Rua 3: Somente pavimentago ( Bairro Ferreira da Luz)
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Rua 2 R.B: Construgéo de 4 bueiros com pontos de captagao e ligacdo na rede principal de drenagem existente e pavimentagéo completa da rua. Tamanho das manilhas a

conferir na memoria de calculo ( Bairro Ferreira da Luz )
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PLANTA DO TRECHO 02 -
DRENAGEM
ESC.: 1/500
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Legenda

¥ 21°37'31.89°S 42° 5'54 70°0
Boteco do Murllo
Canucharia e
Medida da linha
Medida da linha

¥ MERCEARIASantos
Resort Duarte
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PLANTA DO TRECHO 03 -

PAVIMENTACAO
ESC.: 1/500

egenda
¥ 21°3735.11"S 42° 5'53.31"0
Boteco do Murillo
Lawva Jato
Medida da linha
Oficina CAMOTOS
Resort Duarte

RE
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PLANTA DO TRECHO 02 -

PAVIMENTACAO
ESC.: 1/500

Titulo: Folha:
PROJETO DE DRENAGEM PAVIMENTACAO 01
Objetivo:

ESTUDO TECNICO
PAVIMENTACAO E DRENAGEM

APERIBE-RJ et
MUNICIPIO APERIBE e
MUNICIPIO APERIBE DIVERSOS BAIRROS
17500 01/12/2022
R B RIS

Resp. Técnico:

Quadro de Areas:

RESPONSAVEL_TECNICO
CREA

Aprovagées:
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