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ANEXO I-A
MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: CONSTRUCAO DE PONTE NA ESTRADA APERIBE - BOLIVIA
Local: Aperibé - RJ

INTRODUCAO

As especificagBes constantes deste memorial tém por objetivo a fixacdo das
condicdes técnicas gerais e especificas que seréo obedecidas na obra de CONSTRUCAO
DE PONTE NA ESTRADA APERIBE - BOLIVIA, bem como a definicdo das obrigacdes e
direitos da Prefeitura Municipal de Aperibé/RJ, designada CONTRATANTE ,e da empresa
responséavel pela execucao da obra, designada CONTRATADA.

Ao conjunto de funcionarios da CONTRATANTE designado FISCALIZACAO, cabera
tarefa de supervisdo de servicos contratados.

Estas especificagBes técnicas fardo juntamente com todas as pecas graficas do
projeto e normas citadas, parte integrante do contrato de construcdo, valendo como se

fossem transcritas no termo de ajuste.
DISPOSICOES GERAIS

A obra serd executada em conformidade com os projetos e especificacdes
fornecidas pela CONTRATANTE. N&o sendo permitidas alteracbes (modificagcbes,
acréscimos, reducdes) no projeto original ou nas quantidades constantes nas planilhas de
precos. Nos casos onde, no decorrer da obra, houver necessidades de alteragdes no projeto

ou or¢camento, estas serdo feitas com autorizacdo escrita da CONTRATANTE.

Os materiais necessarios ao cumprimento do projeto serdo fornecidos pela
CONTRATADA. Estes materiais ndo poderdo ser substituidos sem a prévia autorizacdo da
CONTRATANTE. Nestes termos obriga-se a CONTRATADA a retirar do local da obra, num
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prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, todo material, equipamento e mao de obra
julgados pela CONTRATANTE como inadequados, inserviveis, impréprios ou
inconvenientes.

A direcdo da obra ficara a cargo do profissional habilitado e de um mestre de obras.
A presencga deste ultimo no canteiro de obras sera permanente.

Qualquer trabalho parcial ou totalmente imperfeito, impugnado pela
CONTRATANTE, sera imediatamente refeito pela CONTRATADA, correndo o Onus
exclusivamente a conta desta Ultima.

Todos os equipamentos e ferramentas necessarios a completa e total execucéo dos
servicos serdo fornecidos pela CONTRATADA, que em consequéncia, se responsabilizara
pelas despesas de aquisicdo, carga, transporte, descarga, movimentagdo no canteiro de
obras ou na frente do servico, manutenc¢do, depreciacdo, motoristas, operadores, etc.

O fornecimento de agua e energia elétrica ficar4 a cargo da CONTRATADA.

A CONTRATADA seré responsavel por qualquer acidente que venha ocorrer com o
seu pessoal no local dos servigos, ficando a mesma obrigada a cumprir integralmente as
normas de seguranca que se relacionem com o trabalho que executa.

A CONTRATADA responsabilizar-se-a pela reparacdo de quaisquer dos servicos
durante 180(cento e oitenta) dias apos o seu recebimento final.

A CONTRATADA sera responsavel perante a CONTRATANTE pelos servi¢cos que
venha sub-empreitar com terceiros.

A CONTRATADA devera manter a disposicdo da FISCALIZACAO, na obra, todos
0s documentos necessarios a execucao, controle e seguranca da obra, bem como outros

exigidos pela legislacéo em vigor.

SERVICOS PRELIMINARES

A Prefeitura Municipal ird disponibilizar a area de trabalho temporaria onde se
desenvolvem as operac¢fes de apoio e execucado da obra.

Sera feita colocagcdo de placa de obra, a instalacdo do barracdo de obras e do
banheiro quimico portatil

O servico de desvio do transito para construcdo da ponte, sera feito por conta
exclusiva da prefeitura Municipal antes do inicio das obras, assim como a retirada e
remocéao da ponte existente deixando o local livre e desimpedido para a obra de construcdo

da ponte.
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SERVIGOS DE ESCRITORIO E CAMPO

Sera realizada Sondagem a Percussao (SPT) em conformidade com a NBR 6484,
com o proposito de se obterem indices de resisténcia a penetragdo do solo e determinar a
profundidade correta das estacas.

Projeto Estrutural da ponte determinando a profundidade das estacas em

conformidade com o Relatério de Sondagem.

MOVIMENTACAO DE TERRA

As cavas para fundacdes (sapatas, blocos e pareddes) deverdo ter as dimensdes
conforme previsto nos projetos.

Os fundos das cavas deveram ser regularizados e estabilizados com uma camada
de 30 cm de pedras de méo ao atingir a altura recomendada.

Havera aterro na parte interna dos pareddes até atingir a cota da estrutura da ponte
e do leito da estrada preenchendo as cabecas das pontes conforme definido em projeto. O
material para aterro serda retirado em jazida indicada pela contratante e transportado até o
local da obra.

A barragem proviséria serd executada com sacos de areia conforme planilha

or¢camentaria.

FUNDACOES

As fundacdes de concreto armado serdo feitos através de bloco de coroamento
sobre estacas de concreto armado e sapatas de apoio nas extremidades dos pareddes de
concreto armado.

O cimento a ser empregado devera satisfazer as prescricées da ABNT, devendo ser
observada rigorosamente a NBR 7948 no que se refere ao recebimento e armazenamento
do mesmo.

O agregado miudo deverd ser constituido de particulas resistentes, sem
quantidades nocivas de impureza com granulometria dentro dos limites impostos pela ABNT
e umidade superficial uniforme e estavel nunca superior a 4%.

A agua utilizada no amassamento do concreto deve ser potavel, sem nenhum tipo
de impureza que leve a prejudicar na qualidade do concreto. A camada de cobrimento da

armadura deverda ser de 3 cm para cada lado.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO PROCN: [ |
FLS. N2

PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE | yis7o

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SETOR DE PROJETOS

Seré utilizada ferragem CA-50 nas espessuras de 5.0mm; 6,3mm; 8,0mm10,0mm e
12,50mm, bem como o concreto tera uma resisténcia caracteristica (FCK) de 30 MPA,
sendo utilizado o concreto magro (simples) no trago 1:4,5:4,5 para a regularizacéo da base
dos elemento de fundagéo.

As formas para os blocos de coroamento e as cintas baldrames da fundacdo serdo
confeccionadas em madeira serrada, espessura de 25mm.

A estaca raiz sera concretada "in loco", com didmetro acabado de 10” e de elevada
tensdo de trabalho fuste, que é constituido de argamassa de areia e cimento com FCK
20MPa e é inteiramente armado ao longo de todo o seu fuste. A estaca raiz serd executada
em direcdo vertical, mediante uso de rotagdo ou rotopercurssao com circulacdo de agua,
lama bentonitica ou ar comprimido, Completada a perfuracdo com revestimento total do
furo, é colocada a armadura necesséria ao longo da estaca, procedendo-se a concretagem

do fuste com a correspondente retirada do tubo de revestimento.
ESTRUTURA

Para a confeccdo da estrutura da obra serdo utilizadas féormas para viga, pareddes
e laje, em chapara de madeira compensada plastificada, com 18 mm de espessura.

Serd utilizada ferragem CA-50 nas espessuras de 5.0mm; 6,3mm; 8,0mm10,0mm e
12,50 mm bem como o concreto tera uma resisténcia caracteristica (FCK) de 30 MPA,

sendo utilizado o concreto magro (simples) no trago 1:4,5:4,5 para a regularizacéo.

GUARDA CORPO

A estrutura do guarda-corpo sera feita com montantes verticais espagados a no
maximo 1,95 cm (dependendo das condi¢cdes do local), produzidos com tubos de 2" de
didmetro. Sendo o primeiro montante horizontal com tubo de 2” e outros dois montantes
horizontais produzidos com tubos de 1”’de didmetro serdo soldados aos montantes verticais

A Pintura a base de esmalte sintético ser4 também em duas demaos em superficie

perfeitamente limpa e seca e com uma demao de zarc&o laranja.

Aperibé, 20 de setembro de 2022
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