
PROJETO FORMA/ARMADURA

1 - BASE ESTABILIZADORA (PEDRA MÃO)
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1.1 - VOLUME PEDRA MÃO

         {[(4,00 + 3,10)/2] 1,20m + [(4,00 + 3,10)/2]1,20 + [(7,30 + 6,85)/2] 1,20m}0,30m x 2 lados = 10,20m³

2 - BLOCOS DE COROAMENTO (08 UNIDADES)
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2.1 - VOLUME CONCRETO

           8 un (0,60 x 0,60 x 0,60m) = 1,73m³

3 - SAPATA DE EQUILÍBRIO (04 UNIDADES)
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3.1 - VOLUME CONCRETO

          04 un (1,20 x 1,20 x 0,25m) = 1,44m³

4 - PAREDÕES DE APOIO (02 UNIDADES)
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6.0 - VIGAS GUARDA RODAS (2 un)
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6.1 - VOLUME CONCRETO

        2 un {[(7,90m x 0,25 x 0,40m) + 7,90m [(0,20 + 0,25)/2] 0,30m } = 2,65 m³

7.0 - TABULEIRO
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4.1 - VOLUME CONCRETO

          2 unid x 41,46 m² x 0,30m = 24.88m³

5 - VIGAS LONGARINAS (02 UNIDADES)
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5.1 - VOLUME DE CONCRETO

          02 un {7,90m x 0,30 x [0,70 - 0,25 (tabuleiro)]} = 2,13m³
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7.1 - VOLUME DE CONCRETO

        1 un (6,00 x 7,80m x 0,25 m) = 11,70 m³
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