ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPL DE APERIBE
SETOR DE PROJETOS E ENGENHARIA

ANEXO IG
ESPECIFICACOES TECNICAS

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W

*  Poténcia Mdaxima-230W

* Fator de Poténcia- >0,92

* Distor¢cdao Harmdnica Total- Deve ser maior que 20

*  Protetor Contra Surtos (10Kv 10Ka) - A luminaria deve possuir um dispositivo de
protecdo contra surtos de tensao Classe Il.

* Grau de Protegdo contra poeira e umidade minimo IP-66 do Produto- minimo ip66

* Eficiéncia Energética-110lm/W

* Vida util do Led (L70) -15 anos a partir da data de fabricacdo

*  Temperatura média de cor de 4000 a 5000k-4000 a 5000k

*  Fonte de Energia- LED

+ indice de Reproducdo de cor-lgual ou superior a 70 Ra

*  Protecgdo contra impactos minimos de cor (IRC)- deve ser maior que 70

*  Fluxo Luminoso Efetivo- deve ser maior que 95.8%

* Tensdo de Operacdo- 127V e 220V

* Tipo de lente- O sistema dptico secundario (lentes) deve ser confeccionado em
policarbonato ou acrilico, injetados a alta pressdo e estabilizados para resistir a
radiacdo ultravioleta e as intempéries, ndo devendo apresentar impurezas de qualquer
espécie. A transparéncia minima inicial das lentes deve ser de 85%

* Todas as Lumindrias deverdo conter o certificado do INMETRO conforme estabelecido
pela portaria n° 62/2021.

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W

*  Poténcia Maxima-180W

* Fator de Poténcia- >0,92

* Distor¢do Harmonica Total- Deve ser maior que 20

*  Protetor Contra Surtos (10Kv 10Ka) - A luminaria deve possuir um dispositivo de
protecdo contra surtos de tensdo Classe |l

* Grau de Protecdo contra poeira e umidade minimo IP-66 do Produto- minimo ip66

* Eficiéncia Energética-110Im/W

* Vida util do Led (L70) -15 anos a partir da data de fabricacdo

* Temperatura média de cor de 4000 a 5000k-4000 a 5000k

* Fonte de Energia- LED

+ indice de Reproducéo de cor-lgual ou superior a 70 Ra



*  Protec¢do contra impactos minimos de cor (IRC)- deve ser maior que 70

*  Fluxo Luminoso Efetivo- deve ser maior que 95.8%

* Tensdo de Operacdo- 127V e 220V

* Tipo de lente- O sistema &ptico secundario (lentes) deve ser confeccionado em
policarbonato ou acrilico, injetados a alta pressdo e estabilizados para resistir a
radiacdo ultravioleta e as intempéries, ndo devendo apresentar impurezas de qualquer
espécie. A transparéncia minima inicial das lentes deve ser de 85%

* Todas as Lumindrias deverdo conter o certificado do INMETRO conforme estabelecido
pela portaria n° 62/2021.

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGCAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W

*  Poténcia Maxima-95W

¢ Fator de Poténcia- >0,92

* Distor¢dao Harmonica Total- Deve ser maior que 20

*  Protetor Contra Surtos (10Kv 10Ka) - A lumindria deve possuir um dispositivo de
protecdo contra surtos de tensdo Classe |l

* Grau de Protecdo contra poeira e umidade minimo IP-66 do Produto- minimo ip66

* Eficiéncia Energética-110Im/W

*  Vida util do Led (L70) -15 anos a partir da data de fabricacdo

*  Temperatura média de cor de 4000 a 5000k-4000 a 5000k

* Fonte de Energia- LED

* Indice de Reprodugdo de cor-lgual ou superior a 70 Ra

*  Protecdo contra impactos minimos de cor (IRC)- deve ser maior que 70

*  Fluxo Luminoso Efetivo- deve ser maior que 95.8%

* Tensdo de Operagdo- 127V e 220V

* Tipo de lente- O sistema dptico secunddrio (lentes) deve ser confeccionado em
policarbonato ou acrilico, injetados a alta pressado e estabilizados para resistir a
radiagdo ultravioleta e as intempéries, ndo devendo apresentar impurezas de qualquer
espécie. A transparéncia minima inicial das lentes deve ser de 85%

* Todas as Lumindrias deverao conter o certificado do INMETRO conforme estabelecido
pela portaria n° 62/2021.
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