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1. OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DA OBRA:

Este servico tem como objetivo contratacdo de empresa especializada para execucdo de
obras de calculos de blindagens e de adequacdo das salas de exames de raio X existente e
futura sala de tomografia computadorizada, conforme especificacbes de projeto basico
existente, no hospital municipal Augustinho Gesuald Blanc.

2. SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

» Administracéo local
» Execucdo de blindagem

O Projeto Basico devera ser utilizado como diretrizes pela contratada compreendem as
melhorias do ambiente existente e adequacdo de A RDC N° 611/22 DA ANVISA, conforme
especificado.

Segue abaixo as especificagdes dos equipamentos que serdo instalados apos a
adequacdo do ambiente para recebé-los;

e Tomografo computadorizado helicoidal de 04 cortes. Gantry com abertura minima 65
cm, faixa de angulagdo minima mecénica ou digital de +/- 30°; tempo de corte total em
360° de 1 segundos ou menor, capacidade para aquisi¢do helical continua minima de



90 segundos; capacidade térmica do anodo de no minimo 2 MHU, com poténcia de, no
minimo, 24 KW. Espessura de corte em modo multislice de ho minimo 04 canais
(fileiras fisicas) de detectores, espessura de corte de 1 mm ou menor. Mesa do paciente
com peso suportavel de, no minimo, 180 Kg e precisdo de movimento longitudinal de,
no minimo, 0,25mm. Console com reconstrucdo de imagens em matriz de 512X512,
apresentacdo em matriz minima 1024X1024, monitor de imagens colorido de alta
resolucdo Flat Screen com no minimo 19 polegadas, disco rigido do sistema com
capacidade para armazenar no minimo 80.000 imagens, gravacao de imagens em CD /
DVD, tempo de reconstrucdo multiplanar em tempo real a partir do console principal,
instrucdo automatica de pacientes com no minimo 10 mensagens programaveis,
computador de imagens com interface ja implementada para redes DICOM, protocolo
DICOM completo: Storage, Print e Worklist. Programa de reconstrugéo de imagens de
Angiografia em CT e 3D SSD a partir do console principal; Programa de reconstrucéo
de imagens 3D VRT a partir do console principal; Modulacdo de dose de radiacdo em
tempo real durante o exame; Sistema de subtracdo digital dssea durante a aquisicao,
com taxa de amostragem de no minimo 06 imagens por segundo; Software de
gatilhamento de aquisicéo por nivel de contraste permitindo multiplos ROIS; Software
para visualizacdo de imagens em tempo real durante a aquisicdo, com taxa de
amostragem de no minimo 10 imagens por segundo; Protocolos pediatricos especificos;
Interface para impressdo padrdo DICOM e Windows Post-Script. Acessorios: Suporte
de crénio; Suporte de pernas; Jogo de fantomas para calibracdo; se necessario
estabilizador de tensdo de rede com poténcia compativel para todo equipamento.
Nobreak para console.

Raio X (AltusDR), GERADOR: faixa de KV 40 a 150 KV com intervalo de 1 em 1KV
tensdes de alimentagao: trifasico — 220 V ou 380 V poténcia maxima: 54 Kw faixa DE
mAs: 0,32 a 500 mAs fixa de mA: 80 a 630 mA (opcional 50 a 630 mA) tempo de
exposicdo: 0,004 até 6,25s MESA: dimensdes do tampo: 90 x 218 cm (L X C)
deslocamento longitudinal: + 72 cm deslocamento transversal: + 12 cm altura do
tampo: 83 cm capacidade de trabalho: 220 Kg deslocamento longitudinal do bucky: 58
cm freio do movimento do tampo: eletromagnético (pedal) tamanho maximo
dochassi: 43 X 43 cm foco: fixa antidifusora 152 linhas/polegada (opcional 103 e 200
linhas/polegada). BUCKY MURAL: deslocamento vertical:138 cm tamanho maximo do
chassi: 43 x 43 cm FOCO: 100 a 180 cm grade: fixa antidifusora 152 linhas /polegada
(opcional 103 e 200 linhas/polegada) ESTATIVA PORTA-TUBO TIPO CHAO-CHAO:
Deslocamento longitudinal: + 185 cm deslocamento vertical do braco porta-tubo:152
cm freio dos deslocamentos: eletromagnética rotacdo da coluna: 360° rotacdo do
braco do tubo: 180° firo da cupula: + 180° TUBO 150 KV Focos: 0,6 mm (fino) e 1,2 mm
(grosso) Capacidade térmica do anodo: 300 KHU(210 KJ) Rotagdo do anodo: 9.700 rpm
DETECTOR DIGITAL WIRELESS AERODR: Dimensdao de area util de 35x43 (43x43 -
opcional); Detector de painel plano (FDP) wireless, Detector de silicio amorfo e
cintilador de lodeto de Césio (Csl); Matriz ativa de 1994 x 2430 pixels (43 x 43 cm:



matriz 2428 x 2428 pixels); Tamanho do pixel igual a 175 m (100 m opcional);
Profundidade de imagem de 16 bits; Carga mdxima tolerada e distribuida sobre
detector: 300 Kg Peso do detector de 2,5 Kg; Capacitor de ions de litio como fonte de

energia

3.PROJETO E NORMAS:

Todos os servigos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente aos
respectivos projetos e seus complementos, as normas técnicas da ABNT e outras pertinentes.

Ficam estabelecidos os critérios para contratacdo dos servicos técnicos
profissionais de Engenharia incluindo-se o fornecimento dos materiais e mao de obra
necessaria a conclusdo do servico, a qual deverd apresentar-se uniformizada e com as
ferramentas e Equipamentos de Protecdo Individuais (EPIs), fornecidos pela empresa
contratada.

Também fica estabelecido que qualquer alteracéo nos projetos da obra em quest&o,
correrdo por conta da Empresa contratada, e que deverdo ser apresentadas a Fiscalizagdo
para aprovacao, antes da sua execugao.

O acompanhado do diario de obras correspondente ao periodo, atualizado e
assinado pela fiscalizagcdo, cuja apresentacdo torna-se obrigatdria para a liberacdo dos
pagamentos.

A empresa devera possuir me seu quadro técnico um profissional técnico habilitado
para execucdo dos servigos, habilitado em seu respectivo conselho de classe. O profissional
devera emitir um termo de responsabilidade técnica, através de seu conselho de classe.

A administragdo, nomeara um servidor devidamente habilitado para fiscalizacéo dos
servigos a serem executados.

4. MEDICOES:

» Os pagamentos serdo elaborados por precos unitarios, com base no quantitativo, e
depois analisada pelo setor técnico competente, providenciado o atesto e o visto para
fins de pagamento;

> O pagamento devera ser realizado apos a entrega da fatura, mediante a apresentacdo do
diario de obra, devidamente assinado pelo engenheiro responsavel da contratada e pelo
fiscal do contrato;

> Nenhum adiantamento de pagamento podera ser feito pela prefeitura que devera ater-
se exclusivamente aos quantitativos de materiais e servicos;



» O Municipio ndo pagard a Contratada, os valores resultantes dos excedentes de
guantidades sem que tenham sido previamente conhecidos e autorizados pela
fiscalizacéo;

> Apods a execugdo do servico, 0 mesmo serd avaliado pelo fiscal do contrato se esta
atendendo as normativas vigentes, se todas as condi¢Ges de desempenho dos mesmos
sejam satisfatdrias, dentro dos pardmetros estabelecidos, servico sera considerada
aceita.

Aperibé, 15 de junho de 2022.
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1. Consideracdes Iniciais e Objetivos

O objetivo da blindagem no que tange radiacdo ionizante é limitar a exposicdo radioativa de
trabalhadores, membros do pablico e ambientes a niveis aceitaveis. Entende-se como niveis aceitaveis aqueles
previstos no arcabouco legal vigente. Este documento visa apresentar recomendacées e informagdes técnicas
relacionadas a blindagem estrutural das dependéncias que utilizam radiacdo X com finalidades médica,
odontoldgica ou veterinaria, definindo a espessura minima de cada tipo de material previsto para aplicacdo de
blindagem a fim de garantir a protecéo radioldgica.

Sobre a tabela apresentada no item Calculo de Blindagem séo feitas as seguintes consideragdes:

a. Os calculos ndo consideram a presenca de outros materiais nas dependéncias da instalacdo, sendo
0s componentes do equipamento responsavel pela imagem médica;

b. Os fatores de ocupacdo para areas ndo controladas sao mantidos de forma conservadora com a
finalidade de manter a exposi¢do nos minimos niveis sobre as areas ndo controladas.

c. A distancia minima assumida entre uma area ocupada e uma parede blindada é de 0,30 m, conforme
recomendacdo da NCRP 147. [1]

De acordo com a Resolugdo N° 611 da ANVISA o valor de dose efetiva para individuos
ocupacionalmente expostos ndo deve ultrapassar o limite de 5 mSv/ano e de 0,5 mSv/ano [2], para o publico
em éareas livres. De acordo com esses valores, o limite de taxa de dose absorvida adotado para areas livres € de

0,01 mGy/semana e 0,1 mGy/semana para area controlada.

E importante salientar que esta memoria de calculos de blindagem é valida para a estrutura atual na
instalacdo. Havendo modificacGes na localizacdo dos equipamentos emissores de radiacdo ionizante, na
utilizacdo fim das salas circunvizinhas descritas no calculo, ou qualquer outra mudanca de disposicao estrutural

ou ocupacional, os calculos das blindagens radiolégicas devem ser revistos.

Comercialmente sdo encontradas espessuras discretas de folhas de chumbo. Neste documento sdo
fornecidas as espessuras necessarias para uma blindagem eficaz da radiacdo, assim, em caso de
indisponibilidade de tais espessuras no mercado, a espessura a ser utilizada deve ser a imediatamente superior

disponivel para comercializacao.
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O material que serd adquirido para execucdo da blindagem devera ser oriundo de fornecedores que
possuam o devido ensaio oficial em érgdo certificado pelo INMETRO de avaliacdo da eficicia delas, em
especial os visores plumbiferos. A densidade da argamassa barita devera ser de no minimo 3,2 g/cm3. Este
calculo considera, por intermédio de um fator de correcdo, a diferenca entre a densidade da argamassa barita
encontrada comercialmente no Brasil [3] e aquela indicada pelo NIST como concreto baritado, tipo BA.

Argamassa comum, ou fora do especificado, ndo sdo aceitaveis para blindagem radiolégica.

2. ldentificagdo

2.1 Empresa

HOSPITAL MUNICIPAL AUGUSTINHO GESUALD BLANC

CNPJ: 02.934.539/0001-43

Enderec¢o: Rua: Antonio José Moreira, 359 - Bairro: Sdo Vicente de Paula — Aperibé - RJ
CEP: 28495000

3. Instrumentacéo

3.1 Equipamento de Raios X Fixo

Fabricante: KONICA

Modelo: AUTUS DR Série: 34572

Tensdo Méaxima: 150 kv Corrente Maxima: 630 mA

4. Definigdes

AREA CONTROLADA: Entrada restrita a profissionais devidamente qualificados, com conhecimento em
radioprotecdo. Area sujeita ao risco potencial de exposic&o aos raios X.

AREA LIVRE: Toda area que ndo for controlada.

CARGA DE TRABALHO DO TUBO DE RX: Dada em mAmin, (produto corrente pelo tempo) € o quanto
de corrente elétrica que o tubo de raios X utiliza para gerar os raios X.

DOSE DE RADIACAO: As formas que podemos estimar a dose de radiacao sio:

e Dose Absorvida: usada para avaliar potenciais mudancas bioquimicas em tecidos especificos.
e Dose Equivalente: usada para estimar o potencial de dano bioldgico decorrente da dose absorvida.

e Dose Efetiva: usada para avaliar o potencial de efeitos a longo prazo sobre o corpo humano.
Utilizada para avaliar a dose de radiagdo no qual foi exposto um individuo, sendo esse IOE ou publico.
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FATOR DE OCUPAGCAO (T): Fragéo da carga de trabalho (de 40 h/semana) que um individuopermanece
dentro de uma area com o tubo de raios X emitindo radiacao.

FATOR DE USO (U): Fracdo da carga de trabalho do tubo de raios X em que 0 mesmo se encontra
voltado para uma barreira primaria, como por exemplo a mesa de exames ou bucky.

INDIVIDUO OCUPACIONALMENTE EXPOSTO (IOE): Individuo sujeito a exposi¢io ocupacional.

LEVANTAMENTO RADIOMETRICO (LR): MensuracBes realizadas ao redor da sala que que
empregue aparelhos emissores de raio x para fins de verificacdo e comparacdo dos niveis de radiacdo com os
valores normativos.

VALOR DESEJADO DE BLINDAGEM (P): Dose de radiagédo prevista em um ponto especifico de uma
area ao longo de um ano. Para individuos ocupacionalmente expostos (IOEs), o valor é 0,1 mGy/semana, e
para individuos do publico é de 0,02 mGy/semana. Através desse valor calcula-se a espessura do material de
blindagem.

5. Introducéao

O célculo de blindagem tem por objetivo limitar a exposicdo dos trabalhadores e do pablico a um nivel
aceitavel de radiacdo (P). Esse nivel é dependente da classificacdo da area. Para areas controladas, o limite de
dose semanal é 0,1 mGy, e area livre o limite de dose semanal é 0,02 mGy.

IOEs obrigatoriamente frequentam &reas controladas da instalacdo, por exercerem suas funcdes em
tais areas.

Embora o material padréo para blindagem seja o chumbo, pode-se utilizar materiais com espessuras
equivalentes, tais como o concreto, gesso, barita, aco, etc.

O célculo das espessuras das blindagens foi baseado no documento NCRP Report 147 Structural
Shielding Design for Medical X-Ray Imaging Facilities, revisdo 10, de janeiro de 2005. Tal documento
contempla, dentre outros, a espessura de concreto (padrdo, com densidade de 2,4 g/cm3) com equivaléncia de
chumbo; material contemplado no presente calculo além do chumbo, além da argamassa baritada.

As espessuras calculadas dos materiais para blindagem (chumbo, concreto e barita) sdo dadas em
milimetros. De forma conservativa, considera-se a espessura da barita como sendo 10 vezes a do chumbo.
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o

Dados Utilizados

Tensdo maxima considerada®: Tenses até 150 kV
NUmero de pacientes por semana considerados: 320
Carga de trabalho normalizada®: 2,5 mA.min.pac*
Carga de trabalho total considerada: 1600 mA.min.sem™

YV VYV

@ Conforme distribuicdo de carga de trabalho apresentada no NCRP 147, e por ser raro tensdes de 150 kV na rotina.
b Carga de trabalho média por paciente, segundo NCRP 147.

¢ Produto da carga de trabalho média pelo nimero de pacientes esperados por semana.
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7. Croqui e Pontos de Interesse da Sala de Raios X
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8. Resultados

Blindagem (mm)
o Blindagem Distancia Fg;or Fator qe _
Ponto| Descri¢édo do ponto do tubo ocupacédo | Chumbo | Concreto | Barita
na(o) uso
m g | M

1 Porta Porta 1,80 1 1 0,38 -- --
2 | Sala Escura Porta 1,30 1 1 0,51 -- --
3 | Banheiro Porta 1,40 1 1 0,48 - -
4 | Sala Escura Parede 1,30 1 1 0,88 73 8,85
5 Banheiro Parede 1,40 1 1 0,85 70 8,46
6 | Circulacdo Interna Parede 1,80 1 1 0,72 61 7,20
7 | Circulacéo Interna Parede 3,50 1 1 0,43 39 4,35
8 | Circulacdo Interna Parede 1,80 1 1 0,72 61 7,20
9 | Circulacédo Interna Parede 1,30 1 1 0,88 73 8,85

9. Comentarios

As distancias sdo aquelas do tubo de raios X até um ponto de interesse na parede, visor ou porta da
sala de exame. Foi considerado a mobilidade do tubo de raios X, conforme mostrado no croqui, de forma
conservativa.

Os pontos 1 a 3, sdo areas controladas segundo a Resolugdo - RDC N° 611, por se tratar da sala de
exame. Logo, P = 0,1 mGy/semana. As demais areas sao livres, com P = 0,02 mGy/semana. Lembrando que a
prépria sala de exames é uma area controlada.

O teto, com pé-direito de 2,8 m, e com uma espessura de concreto média de 10 cm, é suficiente para
blindar qualquer radiacdo espalhada gerada pelo tubo de raios X nas condi¢cBes nas quais o calculo de
blindagem foi realizado.

O fator de ocupagdo (T), de forma conservativa, foi considera igual a 1 para os pontos; idealiza-se
sempre haver um individuo na area a ser blindada enquanto o tubo de raios X estiver em operacdao. Também
de forma conservativa o fator de uso (U) foi considerado igual a 1, ou seja, 0 uso do tubo de raios X é o mesmo
em suas angulacdes.
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10. Recomendaces

Usar a mesma espessura da blindagem: dos pontos 1 a 3 nas portas de entrada da sala de exames e
demais portas na sala de exames ja que € improvavel haver espalhamento significativo da radiacdo na porta.

O célculo de blindagem devera ser verificado com a realizagcdo de um LR e posteriormente a cada 4
anos, ou quando mudanca nas condi¢cdes de trabalho ocorrer, tais como mudancgas estruturais, alteracdo da

carga de trabalho, troca do tubo, dentre outras.

11. Referéncias

[1] NCRP, “Structural Shielding Design for Medical X-Ray Imaging Facilities” Report 147, 2005;

[2] Resolucdo RDC N° 611. Disponivel em:https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-611-de-9-de-
marco-de-2022-386107075.

[3] Santos, J.C. et al; Application of a semi-empirical model for the evaluation of transmission properties
of barite mortar; Applied Radiation and Isotopes; Vol 100, June 2015

Jorge H F Nascimento
Fisiea
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1.
2. Consideracdes Iniciais e Objetivos

O objetivo da blindagem no que tange radiacdo ionizante é limitar a exposi¢cdo radioativa de
trabalhadores, membros do pablico e ambientes a niveis aceitaveis. Entende-se como niveis aceitaveis aqueles
previstos no arcabouco legal vigente. Este documento visa apresentar recomendagoes e informagdes técnicas
relacionadas a blindagem estrutural das dependéncias que utilizam radiagdo X com finalidades médica,
odontolGgica ou veterinaria, definindo a espessura minima de cada tipo de material previsto para aplicagdo de
blindagem a fim de garantir a protecdo radioldgica.

Sobre a tabela apresentada no item Calculo de Blindagem s&o feitas as seguintes consideracoes:

a. Os célculos ndo consideram a presenca de outros materiais nas dependéncias da instalagdo, sendo
0s componentes do equipamento responsavel pela imagem médica;

b. Os fatores de ocupagdo para areas ndo controladas sdo mantidos de forma conservadora com a
finalidade de manter a exposi¢do nos minimos niveis sobre as areas ndo controladas.

c. A distancia minima assumida entre uma area ocupada e uma parede blindada é de 0,30 m, conforme
recomendacdo da NCRP 147. [1]

De acordo com a Resolucdo N° 611 da ANVISA o valor de dose efetiva para individuos
ocupacionalmente expostos ndo deve ultrapassar o limite de 5 mSv/ano e de 0,5 mSv/ano [2], para o publico
em éareas livres. De acordo com esses valores, o limite de taxa de dose absorvida adotado para areas livres é de

0,01 mGy/semana e 0,1 mGy/semana para area controlada.

E importante salientar que esta memoria de calculos de blindagem é valida para a estrutura atual na
instalacdo. Havendo modificacbes na localizacdo dos equipamentos emissores de radiacdo ionizante, na
utilizacdo fim das salas circunvizinhas descritas no céalculo, ou qualquer outra mudanca de disposicéo estrutural
ou ocupacional, os célculos das blindagens radiolégicas devem ser revistos.

Comercialmente sdo encontradas espessuras discretas de folhas de chumbo. Neste documento séo
fornecidas as espessuras necessarias para uma blindagem eficaz da radiacdo, assim, em caso de
indisponibilidade de tais espessuras no mercado, a espessura a ser utilizada deve ser a imediatamente superior
disponivel para comercializagéo.

O material que sera adquirido para execucdo da blindagem devera ser oriundo de fornecedores que
possuam o devido ensaio oficial em érgdo certificado pelo INMETRO de avaliacdo da eficacia delas, em
especial os visores plumbiferos. A densidade da argamassa barita devera ser de no minimo 3,2 g/cm3. Este

calculo considera, por intermédio de um fator de correcdo, a diferenca entre a densidade da argamassa barita

3
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encontrada comercialmente no Brasil [3] e aquela indicada pelo NIST como concreto baritado, tipo BA.
Argamassa comum, ou fora do especificado, ndo sdo aceitaveis para blindagem radioldgica.

3. Identificagao

2.1 Empresa

HOSPITAL MUNICIPAL AUGUSTINHO GESUALD BLANC

CNPJ: 02.934.539/0001-43

Endereco: Rua: Antonio José Moreira, 359 - Bairro: Sao Vicente de Paula — Aperibé — RJ
CEP: 28495000

4. Instrumentacéo

3.1 Equipamento de Tomografia Computadorizada
Tomografo (Dados fornecidos pela institui¢do)

Fabricante: IMAX

Modelo: IMAGINE Série: 34682W

Tensdo Méaxima: 140 Kv  Corrente Maxima: 300 mA

5. Definicoes

AREA CONTROLADA: Entrada restrita a profissionais devidamente qualificados, com conhecimento em
radioprotecdo. Area sujeita ao risco potencial de exposicao aos raios X.

AREA LIVRE: Toda area que néo for controlada.

CARGA DE TRABALHO DO TUBO DE RX: Dada em mAmin, (produto corrente pelo tempo) é o quanto
de corrente elétrica que o tubo de raios X utiliza para gerar os raios X.

DOSE DE RADIACAO: As formas que podemos estimar a dose de radiag&o so:

e Dose Absorvida: usada para avaliar potenciais mudancas bioquimicas em tecidos especificos.
e Dose Equivalente: usada para estimar o potencial de dano biolégico decorrente da dose absorvida.

e Dose Efetiva: usada para avaliar o potencial de efeitos a longo prazo sobre o corpo humano.
Utilizada para avaliar a dose de radiagdo no qual foi exposto um individuo, sendo esse I0E ou publico.

FATOR DE OCUPACAO (T): Fracdo da carga de trabalho (de 40 h/semana) que um individuo
permanece dentro de uma &rea com o tubo de raios X emitindo radiag&o.

FATOR DE USO (U): Fracdo da carga de trabalho do tubo de raios X em que o mesmo se encontra
voltado para uma barreira primaria, como por exemplo a mesa de exames ou bucky.

INDIVIDUO OCUPACIONALMENTE EXPOSTO (IOE): Individuo sujeito a exposi¢io ocupacional.

LEVANTAMENTO RADIOMETRICO (LR): Mensuracdes realizadas ao redor da sala que que
empregue aparelhos emissores de raio x para fins de verificagdo e comparacdo dos niveis de radiacdo com 0s
valores normativos.
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VALOR DESEJADO DE BLINDAGEM (P): Dose de radiacao prevista em um ponto especifico de uma
area ao longo de um ano. Para individuos ocupacionalmente expostos (IOEs), o valor é 0,1 mGy/semana, e
para individuos do publico é de 0,02 mGy/semana. Através desse valor calcula-se a espessura do material de
blindagem.

6. Introducio

O célculo de blindagem tem por objetivo limitar a exposicao dos trabalhadores e do pablico a um nivel
aceitavel de radiacdo (P). Esse nivel é dependente da classificacdo da &rea. Para areas controladas, o limite de
dose semanal é 0,1 mGy, e area livre o limite de dose semanal é 0,02 mGy.

IOEs obrigatoriamente frequentam &reas controladas da instalagdo, por exercerem suas fungfes em
tais areas.

Embora o material padrdo para blindagem seja o chumbo, pode-se utilizar materiais com espessuras
equivalentes, tais como o concreto, gesso, barita, aco, etc.

O célculo das espessuras das blindagens foi baseado no documento NCRP Report 147 Structural
Shielding Design for Medical X-Ray Imaging Facilities, revisdo 10, de janeiro de 2005. Tal documento
contempla, dentre outros, a espessura de concreto (padrdo, com densidade de 2,4 g/cm3) com equivaléncia de
chumbo; material contemplado no presente calculo além do chumbo, além da argamassa baritada.

As espessuras calculadas dos materiais para blindagem (chumbo, concreto e barita) sdo dadas em
milimetros. De forma conservativa, considera-se a espessura da barita como sendo 10 vezes a do chumbo.

7. Dados Utilizados

Tensdo maxima considerada®: Tensdes até 130 kV
NUmero de pacientes por semana considerados: 120
Carga de trabalho normalizada®: 2,5 mA.min.pac?
Carga de trabalho total considerada: 600 mA.min.sem

Y V.V YV

@ Conforme distribuicdo de carga de trabalho apresentada no NCRP 147, e por ser raro tensdes de 150 kV na rotina.
b Carga de trabalho média por paciente, segundo NCRP 147.
¢ Produto da carga de trabalho média pelo nimero de pacientes esperados por semana.
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8. Croqui e Pontos de Interesse da Sala do Tomégrafo
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9. Resultados
Blindagem (mm)
Blindagem Distancia F?jteor Fator de
Ponto| Descricdo do ponto 9 do tubo ocupacédo | Chumbo | Concreto | Barita
na(o) (m) uso )
L)

1 Porta Porta 3,20 1 1 0,23 -- --
2 | Porta Sala de Comando |Porta 3,30 1 1 0,22 -- --
3 | Visor Visor 3,40 1 1 0,20 -- --
4 | Sala Comando Parede 3,40 1 1 0,69 51| 6,90
5 | Circulagéo Interna Parede 2,40 1 1 0,96 68| 9,60
6 | Circulagdo Interna Parede 2,00 1 1 1,11 77| 11,10
7 | Circulag&o Interna Parede 2,60 1 1 0,90 64| 9,00

10. Comentarios

As distancias sdo aquelas do tubo de raios X até um ponto de interesse na parede, visor ou porta da
sala de exame. Foi considerado a mobilidade do tubo de raios X, conforme mostrado no croqui, de forma
conservativa.

Os pontos 1 a 3, séo areas controladas segundo a Resolugdo - RDC N° 611, por se tratar da sala de
exame. Logo, P = 0,1 mGy/semana. As demais areas sao livres, com P = 0,02 mGy/semana. Lembrando que a
prépria sala de exames é uma area controlada.

O teto, com pé-direito de 2,8 m, e com uma espessura de concreto média de 10 cm, é suficiente para
blindar qualquer radiacdo espalhada gerada pelo tubo de raios X nas condigdes nas quais o calculo de
blindagem foi realizado.

O fator de ocupagéo (T), de forma conservativa, foi considera igual a 1 para os pontos; idealiza-se
sempre haver um individuo na area a ser blindada enquanto o tubo de raios X estiver em operacdo. Também
de forma conservativa o fator de uso (U) foi considerado igual a 1, ou seja, 0 uso do tubo de raios X é 0 mesmo
em suas angulagdes.

11. Recomendacoes

Usar a mesma espessura da blindagem: dos pontos 1 a 3 nas portas de entrada da sala de exames e
demais portas na sala de exames ja que é improvavel haver espalhamento significativo da radiagdo na porta.
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O caélculo de blindagem devera ser verificado com a realizagdo de um LR e posteriormente a cada 4 anos,
ou quando mudanca nas condicdes de trabalho ocorrer, tais como mudancas estruturais, alteracdo da carga de

trabalho, troca do tubo, dentre outras.
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