ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE FLS. N2
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SETOR DE PROJETOS VISTO

PROC. N2 /

OBRA: Ampliagao da unidade de Satide PSF- Central

LOCAL: Bairro Centro - Aperibé/RlJ.

ANEXO IA - MEMORIAL DESCRITIVO

1. _OBIJETO

Ampliacdo do prédio onde funciona o PSF Central, para melhorar as condi¢cdes de
atendimento aos municipes e adequag¢do do mesmo as normas vigentes.

2. CARACTERIZACAO DA AREA

A Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Aperibé elaborou o “Projeto
Basico para ampliacdo do prédio”, no Municipio de Aperibé/RJ.

A drea de intervengdo encontra-se situada no Centro, tendo-se acesso a esta por meio
da Av. Elio Silveira Siqueira, s/n2 - Centro — Aperibé - RJ.

De acordo com o censo demografico do IBGE, Aperibé possui populagdo de 11.901
pessoas. A regido se caracteriza por ter comércios, fundi¢des e areas residenciais. Possui uma
area de 89,53Km2. As peculiaridades do relevo e da hidrografia do municipio sio
respectivamente: alinhamentos de cristas do Rio Paraiba do Sul, a depressao (vale) do médio
Paraiba, as planicies aluvias dos rios Pomba e Paraiba do Sul, o desaguamento do rio Pomba no
Paraiba do Sul.

Area de intervencdo: 190,49m?;

Coordenadas Geograficas: 21°37°12” S, 42°06'12"W

3. CONCEITUACAO DO PROJETO

O projeto visa a execu¢ao da ampliagcdo do prédio onde funciona o PSF-Central. Para a
realizacdo do objeto, sera realizada movimentacgao de terra, estrutura, revestimento, cobertura,

iluminacao e climatizacao.
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A acdo de todos os servicos obedecerd rigorosamente as indicagdes constantes no
projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescrices contidas neste memorial, e
demais documentos integrantes do contrato.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste memorial
descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e ndao constantes dos desenhos, serao
interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

4. JUSTIFICATIVA
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O presente memorial descritivo define os procedimentos, servicos a serem
executados e os materiais a serem empregados de acordo com os Projetos em anexo, destinados
a ampliacdo do Prédio pertencente e Prefeitura Municipal de Aperibé, que possui uma drea de
209,14m? de projecdo, localizada no Centro da cidade. A edificagdo existente é de alvenaria com
estrutura em concreto armado. A ampliagdo prevé a construgdo de consultdrios, cozinha, sala
de vacinagao e de pequenos procedimentos, compartimento de lixo, almoxarifado, banheiros
acessiveis com laje e cobertura em telhas metdlicas, como também climatizacdo dos ambientes.

5. OBIJETIVO

Esta obra tem como objetivo a AMPLIACAO de um espaco adequado para atender a
Secretaria Municipal de Saldde do Municipio de Aperibé - RJ.

Para a execugdo da mesma foram observados fatores como economia, desenvolvimento
social entre outros. O pressente projeto visou a utilizacdo de tecnologia simples e eficiente
podendo assim utilizar na execucdo da obra mao-de-obra local, bem como da regido. Deste
modo aquecemos a economia da regido como também proporcionamos dignidade a populacdo
municipal.

6. SERVICO TECNICO

A fiscalizacdo dos servicos ficara a cargo da Prefeitura Municipal de Aperibé, seus
fiscais terao livre acesso aos servicos e decidira sobre a qualidade dos materiais execu¢ao
dos mesmos, fixando normas nos casos especificos.

Todos os materiais aplicados na obra obedecerdo as especificacdes descritas no
Projeto ou neste memorial e submetidos previamente, por escrito.

7.INSTALACAO DA OBRA

7.1 - Placas de Obra

Deverdo ser colocados em local visivel, de acordo com a fiscalizacao.

7.2-Servigos Preliminares

Locacdo da Obra

A locacdo da obra sera feita obedecendo rigorosamente o que estabelece a planta de

situacdo do projeto e de acordo com os alinhamentos.

7.3-Estrutura
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Toda estrutura serd executada em concreto armado de acordo com as Normas Técnicas
Brasileiras e especifica¢cdes do projeto estrutural de responsabilidade da Contratada.

7.4- Aterro
Como o prédio serd construido a 1,00m de altura em relacdo ao terreno existente, por
isso a necessidade do aterro de 1,00m compactado.

7.5-Alvenaria

As alvenarias serdo executadas segundo o alinhamento e dimens&es cotadas no projeto
arquitetdonico da obra projetada e serdo de tijolo ceramico 10x20x20 cm para a
construcdo do prédio.

7.6-Argamassa
O assentamento serd com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8 ou argamassa mista
cimento, cal e areia 1:2:8 na falta local de saibro.

7.7-Instalagoes Elétricas

O projeto elétrico devera ser elaborado dentro das Normas Brasileiras e a das normas da
Concessionaria local de energia, portanto quaisquer alteragbes que eventualmente se
fizer necessdria, devera obedecer a este procedimento (o projeto é de responsabilidade
da Contratada).

Toda tubulagao sera executada utilizando-se caixas de passagem de PVC e o eletroduto
sera do tipo corrugado flexivel.

As caixas dos interruptores serao instaladas a 1,30 m do piso, serdo caixas do piso, serao
caixas 4”x2” ou 4”x4” de PVC.

7.7.1- Condutores

Os condutores serdo de cobre eletrolitico. Nos circuitos de alimentacdo e tomadas
internas serdo adotados condutores com isolamento termoplastico 750V do tipo nao
inflamavel, se¢do minima de 2,5mm?2.

7.7-2- Luminarias

Todo o projeto serd elaborado para atender as condi¢des funcionais dos diversos
ambientes, com niveis de iluminacdao adequada onde o local de cada luminaria serd
definido pela fiscalizagao.

Para os compartimentos estdo previstas luminarias do tipo Fluorescente de 20 ou 40W,
conforme necessidade de cada ambiente.

7.8-Instalagdes Hidraulicas
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A execucdo das instalagdes hidrossanitarios deverdao seguir o projeto especifico,
conforme as normas e serdo de responsabilidade da Contratada.

7.8.1- Agua

A aducdo e distribuicdo do sistema de agua serdo executadas em tubos e conexdes de
PVC. Toda a rede de PVC tera suas conexdes do tipo solda. Verificar antes de executar os
servigos as condigdes em que se encontram os tubos e conexdes.

7.8.2 — Esgoto

A coleta do esgoto serd projetada visando a cozinha, area de servico e sanitarios, com
esgotamento rapido e eficiente. Para tanto se utilizard as declividades dos pisos e da rede.
O esgoto primario sera coletado por tubos de PVC rigidos ligados as caixas de passagem
e estes a caixa coletora que serdo despejados em local a ser indicado pela contratante.

7.8.3 — Aparelhos e metais

Os aparelhos sanitdrios, tais como vaso, lavatdrios, pias, torneiras serdao colocadas nas
posi¢des indicadas no projeto arquitetonico.

A louca sanitaria devera ser de 12 qualidade na cor branca, sem fratura, sem falhas no
esmaltado. Os metais deverdo ser cromados de 12 qualidade.

7.9-Revestimento de parede e teto
7.9.1 —-Embogo

Todas as superficies internas que foram chapiscadas levarao embogo paulista na parte
externa de cimento, saibro e areia (traco 1:3:3) na espessura de 2,5cm e emboco interno
de cimento, saibro no traco 1:4 com 2,5cm.

7.9.2- Azulejo

Serdo colocados nos locais previamente marcados no memorial de cdlculo, deverao ser
de 12 qualidade, e serdao assentes sobre o emboc¢o desempenado fixado com massa
colante e rejuntados posteriormente.

7.10 — Regularizagao de piso

As dependéncias levardo uma camada de regularizacdo do piso em cimento e areia, no
traco 1:4 na espessura de 4cm. Todos os compartimentos internos receberdao
revestimento de piso ceramico antiderrapante.

7.11 - Cobertura

Toda a obra levara cobertura de telhas galvalume com espessura de 5mm sobre a laje
conforme projeto bdsico, qualquer duvida a fiscalizacdo devera ser consultada.

7.12 - Esquadrias.

Portas e janelas.
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As portas internas serdao de madeira e terdao o dimensionamento indicado no projeto
basico, tipo compensada lisa, com aduela e alizar de mesmo material, para
posteriormente receber pintura, com os seus respectivos conjuntos de ferragem,
conforme especificado na planilha.

A porta de entrada sera de correr em aluminio com vidro fantasia canelado na espessura
4mm.

As janelas deverdo ser de aluminio com vidro fantasia canelado na espessura de 4mm.
Caso for preciso a fiscalizacdo se dispde a consulta a qualquer momento.
7.13- Pintura

Externa e internamente as alvenarias que receberem emboc¢o paulista receberdao
acabamento do tipo tinta de base acrilica, em duas demados sobre a superficie ja
previamente lixada e emassadas.

As portas de madeira receberdao lixamento e esmalte sintético em duas demaos de
esmalte sintético.

Os equipamentos de ferro, como corrimao, guarda-corpo e portao receberdo lixamento
e aplicacdo de zarcdo e posteriormente tinta alquidico esmalte brilhoso equivalente a
lagoline, em duas demaos.

8.0- Limpeza da obra

A obra deverd ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo. Deverdo
apresentar funcionamento perfeito em todas as suas instalagdes, equipamentos e
aparelhos, com as instalacdes definidas ligadas as redes de servicos publicos (dgua, esgoto
e luz).

Todo entulho deverd ser removido do terreno pelos funciondrios que a executaram. Serdo
lavados os pisos devendo ser removidos os vestigios de tintas, manchas e argamassa.

Aperibé, 24 de junho de 2024.
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OBRA: Ampliagao da unidade de Satide PSF- Central
LOCAL: Bairro Centro - Aperibé/RlJ.

MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA DO PROJETO

1. _OBIJETO

Ampliagao do prédio onde funciona o PSF Central, para melhorar as condi¢cbes de
atendimento aos municipes e adequag¢do do mesmo as normas vigentes.

2. CARACTERIZACAO DA AREA

A Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Aperibé elaborou o “Projeto
Basico para ampliagdo do prédio”, PSF CENTRAL do Municipio de Aperibé/RJ.

A area de intervencdo encontra-se situada no Centro, tendo-se acesso a esta por meio
da Av. Elio Silveira Siqueira, s/n2 - Centro — Aperibé — RJ com &rea total do terreno de 932,37m?.

Area de intervengdo: 190,49m?;

Coordenadas Geograficas: 21°37°13,27” S, 42°06'13,40"W;
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O local é um terreno sem vegetacao rasteira, plano, que possui 4 arvores isoladas que
deverdo ser retiradas para ampliagdo do imdvel.

O empreendimento sera localizado a 4,56m da testada do lote onde sera construido;

A ampliagdo do prédio fica em uma darea antropizada ha mais ou menos 27,77m da
margem do Rio Pomba, onde ja existe parte deste mesmo empreendimento em funcionamento.

3. CONCEITUACAO DO PROJETO
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O projeto visa a execucao da amplia¢ao do prédio onde funciona o PSF-Central.
Para a realizagdo do objeto, sera realizada movimentagdo de terra, estrutura,
revestimento, cobertura, iluminagdo e climatizacdo com drea total de ampliagdo de 190,49m?>.
O prédio ficara com uma area total de 485,41m? com taxa de ocupacdo de 52,06% do terreno.
Durante a realiza¢do da obra, devera ser construido um depdsito com 6,00m? de tabuas
de madeira, que sera utilizado durante o periodo das obras, prevista para 6 meses.

4. JUSTIFICATIVA

O presente memorial descritivo define os procedimentos, servicos a serem
executados e os materiais a serem empregados de acordo com os Projetos em anexo, destinados
a ampliagao do Prédio pertencente e Prefeitura Municipal de Aperibé, que possui uma area de
190,49m? de ampliagdo, localizada no Centro da cidade. A edificagdo existente é de alvenaria
com estrutura em concreto armado, coberta com telhas onduladas e de ceramica. A ampliagdo
prevé a construcdo de consultérios, cozinha, sala de vacinacdo e de pequenos procedimentos,
compartimento de lixo, almoxarifado, banheiros acessiveis com laje e cobertura em telhas
metadlicas, como também climatizacdo dos ambientes.

5. ESGOTAMENTO SANITARIO

O esgoto sanitdrio devera ser ligado na fossa do posto existente e jogada na rede.
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6. RESIDUO SOLIDO

O residuo sdélido com toxidade devera ser colocado no local de armazenamento
existente no projeto, para posteriormente ser coletado por empresa responsavel por este
servico. Os demais residuos (sem toxidade) serdo coletados diariamente pela empresa com
esta finalidade que presta servigo para o municipio.

7. CRONOGRAMA DE OBRA E IMPLANTACAO DO EMPREENDIMENTO
3Em anexo.

Aperibé, 24 de junho de 2024.
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